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Certificado

Por la presente, COARTAL. certifica que el tejido empleado para
la elaboracidn de mosquitera enrollable es suministrado por la empresa COPACO, el
cual cumple las especificaciones técnicas y de calidad que a continuacién se detallan:

- Composicion: La tela estd compuesta por una malla de fibra de vidrio cubierta
por PVC, siendo su distribuciéon de un 65% de fibra de vidrio y un 35% de PVC.

- Densidad: 18 x 16 hilos / pulgada.

- Espesor: 0,28 £0,03mm.

- Porcentaje de transmision luminosa: Entre 60% y 65%

- Clasificacion al fuego: Si se le aplica una llama directamente al tejido, éste se
auto-extingue en menos de 10 segundos.

Evaluacion de la conformidad de UNE 23727:1990
acuerdo con la norma Clasificacion al fuego en materiales
Clasificacion al fuego CLASE M2

- Ensayos realizados:

o Resistencia a la temperatura: Realizado el ensayo de envejecimiento
artificial térmico (variacién entre -30°C y 110°C) después de 240 horas
en camara climatica el resultado es satisfactorio, manteniendo sus
caracteristicas y color (gris).

o Resistencia a la presion: Resiste 20 Kg. por cada 6.5 cm?

o Resistencia a la tension: Resiste 36 Kg. por cada 6.5 cm?

Jose C. Ingresa
Respons. De Calidad y Medio Ambiente
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