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PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO PERFILADO

C-50

CARACTERISTICAS TECNICAS CONSEJOS PARA ACCIONAMIENTOS OPTIMOS

ESPESOR NOMINAL RECOGEDOR CINTA

NOMINAL THICKNESS 8,9mm STRAP COILER Hasta / Up to 3 m2
ALTURA DE CUBRIMIENTO

COVERING SURFACE 50 mm TORNO A CABLE
N° DE LAMAS POR M.L. DE WINCH BY CABLE
ALTURA 20
N° OF SLATS PER LINEAL METRE

HEIGHT

MEDIDAS MAXIMAS DE USO MOTORIZACION

MAXIMUN USABLE SIZE 275 x 300 TUBULAR MOTOR Hasta /Up to 8 m2
PESO POR M2

WEIGHT PER SQUARE METRE 2.7kg

UNIDAD DE EMBALAJE

METRES PER BOX 288 ml.

LARGO DE PRODUCCION

MANUFACTURING LENGTH 5.50 a 6.50 ml.

DIAMETRO DE ENROLLAMIENTO

ROLL DIAMETER Eje @ 40/60 mm.

Hasta / Up to 5 m2

TRANSMISION MANIVELA WINCH
BY HANDLE Hasta / Up to 7m2
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de aluminio perfilado
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