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INFORME DE SIMULACION

CLIENTE: COARTAL S.L

SOLICITANTE: C/Jordi Camps 150 Pol. Ind.
Jordi camps 08403

MATERIAL SIMULADO: CAJONES DE PERSIANA DE PVC

OBJETO DE LAPETICION:  CALCULO Y SIMULACION DEL COEFICIENTE

DE TRANSMISION TERMICA «U»
(EN ISO 10077-2:2003)
FECHA DE RECEPCION: 04.01.2008
FECHA DE EMISION DEL INFORME: 06.02.2008

Los resultados recogidos en este informe solo se refieren al material recibido y sometido a
simulacién en este Centro de Investigacion en las fechas indicadas.
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1. Antecedentes

El 4 de Enero de 2008 se recibieron en CIDEMCO, enviados por la empresa
COARTAL S.L planos de secciones de cajones de persiana con las siguientes referencias:

- CAJON REGISTRO REGIBLOCK 155
- CAJON REGISTRO REGILUX 170
- CAJON REGISTRO REGIBLOCK 185

Se solicitd para estas secciones el cdlculo tedrico del coeficiente de transmision térmica
mediante simulaciones segun la norma EN SO 10077-2:2003 «Thermal performance of
windows, doors and shutters — Calculation of thermal transmittance. Part 2 Numerical
method for frames».

Con fecha 6 de Febrero de 2008, CIDEMCO emite el presente informe con los resultados
oblenidos, detallados a continuacion.

2. Objetivos

El objetivo del presente informe es caracterizar térmicamente los cajones de persiana
enviados por VIUDA DE RAFAEL ESTEBAN GIMENEZ S.L. Para ello se calculara el
coeficiente de transmision térmica de los mismos y se realizaran representaciones graficas
de las distribuciones de temperaturas y de flujos de calor resultantes del calculo.

La simulacién se ha llevado a cabo segin la norma EN ISO 10077-2:2003 «Thermal
performance of windows, doors and shutters — Calculation of thermal transmittance. Part 2
Numerical method for frames».
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3. Hipotesis de Calculo

3.1 Método computacional

La simulacién se ha realizado ulilizando el programa THERM 6, desarrollado en el
Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL). Se trata de una herramienta informatica
basada en el método de elementos finitos para la resolucion de la ecuacion de transmision
de calor bidimensional. Esta herramienta computacional ha sido convenientemente lestada
mediante los ejemplos de calculo propuestos por diferentes normativas, como I1SO 10077-
2:2003 «Thermal performance of windows, doors and shutters- Calculation of thermal
fransmittance», o UNE EN 1745:2002 «Fabrica de albafileria y componentes para fabrica.
Metodos para determinar los valores teérmicos de proyecto ».

El calculo se realiza importando a THERM la seccion correspondiente y creando sobre esta
plantilla el modelo a simular mediante combinaciones de poligonos. Es necesario definir a
continuacion las propiedades de los materiales involucrados, asi como las condiciones de
contorno a aplicar.

Con la informacion anterior, THERM realiza el mallado para el andlisis por elementos finitos
y el calculo de la transferencia de calor en el sistema simulado.

3.2, Caracteristicas de la muestra

Las muestras a simular son 3 cajones de persiana. Se enviaron representados en planos en
formato informatico. En el anexo se muesiran la secciones de los cajones simulados, tal y
como han sido enviados por VIUDA DE RAFAEL ESTEBAN GIMENEZ S.L.
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Se adjuntan a continuacion los valores de conductividad térmica de los materiales que han
sido utilizados en el calculo:

Material A (W/im-K)

PVC 0,17
Acero inoxidable 17
Mohair 0,14
Aluminio 160
Poliuretano 0,25

Tabla 1. Conductividad térmica de los componentes de las seccionas. Fuenle: Norma UNE-EN
12524.2000. «Materiales y productos para ja edificacién. Propiedades higrotérmicas. Valores de
diserio tabulados».

Las resistencias superficiales utilizadas son las que establece la norma EN ISO 10077-
2:2003 - Anexo normativo B “Resistencias Superficiales para Flujo de Calor Horizontal”.

£ 4% Exterior (Rse) Interior (Rsi)
Posiaion mMKIW | mKIW
Normal
(superficie plana) 0,04 0.13
Radiacién/Conveccion reducida 0.04 0.20
(en bordes o uniones entre das superficies) ’ '

Tabla 2. Resistencias Superficiales para Flujo de Calor Horizontal

Las temperaturas de los ambientes a ambos lados de las secciones se han establecido en
20°C en el lado interior, y en 0°C en el exterior. Estos valores son los empleados en la
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4, Resultados

= CAJON REGISTRO REGIBLOCK 155
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= CAJON REGISTRO REGILUX 170
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Distribucion de temperatura y flujo de calor en el cajon, junto con las escalas
correspondientes.
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CAJON REGISTRO REGIBLOCK 185
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ANEXO
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Secciones simuladas

CAJON REGISTRO REGILUX 170
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CAJON REGISTRO REGIBLOCK 185




