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Condiciones CORRTAL
de venta

Procedimiento de pedido

Los pedidos se hardn en su correspondiente plantilla, indicando todos los datos precisos para su fabricacion, y rogamos lo realicen
via e-mail. Esto es muy importante con el fin de evitar errores y sus consecuentes gastos de manipulacion y devolucion. El pedido
serd repasado y firmado por el cliente para tener la sequridad de que sea correcto. De no seguir estas pautas, la empresa se exime
de cualquier responsabilidad ante el error o incidencia.

Incidencias o reclamaciones: pedidos@coartal.com

Para posibles incidencias, es imprescindible que el pedido sea devuelto con el embalaje original de fdbrica, para evitar posibles
deterioros del mismo.

No se aceptardn reclamaciones ni devoluciones pasados 15 dias.

Anulacion de pedidos
Una vez cursado el pedido, se considera en firme y no se aceptardn anulaciones.

Precios y producto
Debido a las fluctuaciones del mercado internacional, los costos estdn sujetos a alteraciones, y el fabricante se reserva el derecho de
modificar los precios de venta sin previo aviso al comprador, asi como la anulacion o sustitucion de productos del catdlogo.

Forma de pago
Lo convenido con el cliente.

Demora de pago

Independientemente de los gastos bancarios que se originen (efectos devueltos), las demoras en pagos devengardn un recargo
mensual del 4% sobre el importe de la deuda. Estos gastos dardn origen a una factura independiente.

Segin la nueva normativa bancaria, el apartado Gltimo tenedor no tiene efecto salvo que las letras estén debidamente aceptadas;
por ello es imprescindible que nos faciliten el IBAN, y el SEPA rellenado y firmado, donde domiciliar sus pagos. Sin este Gltimo
requisito es imposible procesar sus datos.

Seguro
La mercancia viajard por exclusiva cuenta y riesgo del comprador, siendo siempre a cargo del mismo la prima del seguro que se
realice en los casos en los que el cliente desee asequrarla. Para ello debe comunicarlo al confirmar el pedido.

Reserva de dominio
Nuestras ventas se consideran siempre bajo la condicion de “Reserva de dominio” segin el articulo 1506 de C.C. hasta que se haya
hecho en efectivo integramente el pago de todo lo adeudado.

Jurisdiccion competente
El comprador acepta en toda desavenencia o litigio la jurisdiccion de los tribunales de Barcelona, con renuncia expresa de su propio
Fuero y Domicilio.
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Condiciones CORRTAL
de venta

O Estandares
de fabricacion

Indicaciones generales:
Por defecto, si el cliente no completa el formulario de pedido con toda la informacion necesaria, la fabricacion se realizard con
soportes blancos, caida a pared y mando a la derecha. Asi como cadena a 150 cm. en el caso de cortinas que se accionan a cadena

Las tablas estdn disefiadas y garantizadas para cubrir los anchos y los altos maximos que permiten los mecanismos utilizados, por
lo que hay que tener en cuenta que algunas medidas publicadas en las tablas solo es posible fabricarlas dandoles la vuelta a los
fejidos, incluso realizando uno o varios empalmes. Estos casos deben ser autorizados por el cliente para su fabricacion, no siendo
motivo de reclamacion la estética de la cortina.

La tolerancia de fabricacion es de +2mm.

Siempre que el enrollable vaya instalado en un hueco, medir la parte alta y la parte baja, y pasar la medida minima de ambas
fomadas.

Se puede fabricar con cualquier tejido del mercado, sujeto a consulta.

En el pedido deben estar identificados los enrollables que van en la misma estancia. Si debemos darle la vuelta a algdn tejido para
alcanzar el ancho requerido y va instalado en alguna estancia junto con otros enrollables, lo logico seria darle lo vuelta ol tejido de
fodos los enrollables para favorecer la vision del producto. Este paso debe ser autorizado por el cliente.

Los plazos de entrega varian en funcion de los tejidos.

Para los tejidos 100% blanco, gris 0 negro, por defecto se pondrd el mecanismo del mismo color. Para los demds tejidos se pondrd
el mecanismo blanco a no ser que el cliente especifique uno en particular.

OPresios
publicados

Todos los precios que aparecen publicados en esta tarifa son precios recomendados de venta al pablico y no llevan el IVA incluido.

TARIFA DE PRECIOS PVP - [VA NO INCLUIDO
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Quiero decorar mis ventanas y tener intimidad,
proteger del sol mi hogar, que sea practico,
resistente y decorativo... quiero decidir
cuénto exterior ver a traves de la ventana.

ilo quiero todo!

¢Un enrollable, un panel
japonés, una vertical, una

. . 2Automa-
veneciana...?

tizado?

" 2Un enrollable
personalizado
con una foto?

i Preguntaré a

mi comercial ! 2¢Qué tejido
podria
utilizar?
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La seguridad infantil coARTAL
esta garantizada

Generalidades

Los nifios pueden correr peligro si se enredan con las cadenas, cuerdas y cinfas interiores de los mecanismos de cortina.

Para evitarlo, es necesario mantenerlas fuera del alcance de nifios pequeiios e instalar un dispositivo de sequridad, el tensor infantil.

Tensor seguridad infantil

ref: 2.907115
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Componentes coRRTAL
comunes

Enrollables




Componentes comunes

Tubo para enrollable @25mm

ref: 2.25003

Tubo para enrollable @38mm

ref: 2.A1021

Tubo para enrollable @45mm

é Tubo para enrollable @43mm
ref: 2.43001

ref: 2.R1022

w Tubo para enrollable @48mm

ref: 2.321458

Tensor seguridad infantil
[2- ref: 2.907115

Pomo panel japonés blanco
ref: 2.905572
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Tubo para enrollable @58mm

ref: 2.09200R

Tubo para enrollable @78mm

ref: 2.78001

Tubo para enrollable @80mm

ref: 2.000127

Tubo para enrollable @90mm

ref: 2.1002

7%
O
Z}
O

PS. Perfil transparente
fermosoldable

ref: 2.00001

36mm

90mm

Pomo vertical blanco

ref: 2.905392

Pomo enrollable  cadena blanco

ref: 2.00401




Enrollables

Componentes comunes
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Conector cadena transparente

ref: 2.00200

Empalme metdlico cadena

ref: 2.00204

Caida aro cadena continua
Blanco

Longitud ref:
100cm 2.00310
125cm 2.00316
150cm 2.00311
175cm 2.00317
200cm 2.00312
250cm 2.00314
300cm 2.00315

Color

longitud Color ~ ref:
negro  2.688304
150cm  gris  2.688301
beige 2.688300
negro  2.688452
225cm  gris  2.688451
beige 2.688450
Longitud Color ~ ref:
100cm . 200318
150 o 2.00320

200 @ 2003

Cadena 4,5x6m.

Blanca
ref:  2.00301

Metdlica
ref:  2.00305

Transparente
ref:  2.688005

Grapa corporativa personalizable

QQQ/\:\:% Pedido minimo 1000uds
, ref: 2.000263

62mm

@ Terminal oculto/visto blanco
ref: 2.00101BL

27mm

Juego de tapas terminal oculto/
visto blanco

ref: 2.00100BL

023mm

Terminal Mercury

ref: 2.9072

026mm

Juego de tapas terminal Mercury

ref: 2.9073

Terminal io, aluminio lacado

ref: 2.6609DIN
Juego de tapas terminal io
Témm ref: 2.6604DIN

Terminal Amazonas
g Contrapeso sist. guiado con cable
ref: 2.009281

_ Tapon terminal Amazonas sin
« cable

ref: 2.009293

Tapon terminal sistema guiado
con cable

ref: 2.009285

Terminal guias de aluminio

ref: 2.05101

Tapas terminal guias de aluminio

2B ref: 2.05131
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Terminal oculto Terminal visto

Terminal mercury Terminal io

-k &

con cable sin cable

Terminal amazonas guiado con cable (oculfo) . Terminal guias de aluminio (visto)
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Enrollables

3
i
1
i
]
H
¥
]




SENA 1:2 - Mecanismo a cadena © 43mm Desmultiplicador

EN.SWP.100.00X

EN.SWP.101.00X

EN.TU.043.100
EN.TU.043.000

EN.SWP.100.20X

EN.TU.056.000

EN.AC.175.00X

INSTALACION A TECHO INSTALACION A PARED

EN.SWP.100.00X

AC.CA.276.100
AC.CA.275.00X

AC.CA.M06.000
AC.CA.P06.00X

AC.PE.250.00X

AC.CA.278.000

PESO Y MEDIDAS MAXIMAS
MAXIMUN WEIGHT AND SIZES

3320 4mt.

TOP FIX FACE FIX 43mm. 58 mm.
PESO Y MEDIDAS MAXIMAS
MAXIMUN WEIGHT AND SIZES
\M', 97 (100* ) mm. kg kg
158 (61) mm_,
78 (81* ) mm. 10 10
Eli E‘i 8 8
E|E 7 7
: S| 6 6
ElE |G Z
- s ©|we 4 4
s |2 -
g |5 2 2
— 0 1 2 240 3 4mt. 0 1 2
| =— ———
; L | /D e
| L+30 (337) mm. |
I 1 D= 15 mm.

M= Medida cabeza motor - Measure motor head
L= Medida corte del tubo - Measure cut of tube
*Medida con tapa - Measure with cover

D= Espacio - Gap
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SENA 1:2 - Mecanismo a motor ©43mm Desmultiplicador

EN.SWP.200.00X

EN.SWP.101.00X

EN.AC.160.000
EN.AC.160.100

EN.TU.043.100
EN.TU.043.000

EN.SWP.201.00X

EN.SW.104.0

EN.TU.056.000

EN.AC.176.000
EN.SWP.201.00X

EN.TU.240.00X

EN.AC.175.00X

EN.AC.176.000

INSTALACION A TECHO INSTALACION A PARED
TOP FIX FACE FIX 43mm. 58 mm.
PESO Y MEDIDAS MAXIMAS PESO Y MEDIDAS MAXIMAS
MAXIMUN WEIGHT AND SIZES MAXIMUN WEIGHT AND SIZES
oSO (EF ) i 97 (100* ) mm. kg kg
1 58 (61) mm,
78 (81* ) mm. 10 10
E.i E‘i 8 8
B = 7 7
: ols 6 6
ElE |G Z
° :8 © “‘7 4 4
5 |8
R 2 2
— 0 1 2 240 3 4mt. 0 1 2 3320 4mt.
— —
1 - | o
| L+30 (33*) mm. |
I 1 D= 15 mm.

M= Medida cabeza motor - Measure motor head
L= Medida corte del tubo - Measure cut of tube
*Medida con tapa - Measure with cover

D= Espacio - Gap
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Componentes CORRTAL

Los componentes referenciados vienen en color hlanco.
Para el resto de colores (negro, gris, y beige) consultar.

Tubo 43 1= ...~ Soporte central 1 mando
£ VST (con transmision)
ref: 2.43001 BE ef 2.301092

Kit mecanismo Sena 43. Relacion 1:2

Soporte central 2 mandos
(sin fransmision)

By ek 2301082

Adaptador contera de

.k <
-~ = 4300580
ef:  2.311542 ?

ref: 200001001

Kit motor Sena 43. Relacion 1:2

- Y Lot T
-.'r-\"l.--"".l =R |

uf

Pl e
'.\-__-; i'...- - ! |,.~ il g
-

ref:  2.311542




Cajon 77mm / cajon 92mm
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CAJON 77 Ref- 137.77

1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

2,00

2,20

2,40

CAJON 92 Ref: 137.92

1,00 1,20 1,40
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Cajon 77mm / cajon 92mm (negro,gris,blanco)
GUIAS DE ALUMINIO (laterales y frontales, en negro, gris y blanco)

71-2.77211
92-2.92211 2.009507

71-2.77081

S 77-2.71071
92-2.92081 -z{

92-2.92021

77-2.77401 -7715’77024 ~ Accionamiento interior
T1-271015 9.9 99501 5

18 mm 205]2]
eir il
El i 13 mm
55mm
2.05135
GUIA ALUMINIO FRONTAL
- -ﬂl ;I*
=i B Jq"-:'___,_F 2.05101 218 ]: :
. LE]
2.05131 =t !
GUIA ALUMINIO LATERA
MEDIDAS DE INSTALACION: Soporte pora cojén 92:  Soporte para cuion 77 yoyo.egtos sopartes o
Cajon 77 a techo: 77x77mm ?ﬂ'% ?ﬂ-% separan el cajon de la pared. i '
Cajon 77 a pared: 80x83mm Para ello es necesario utilizar
Cajon 92 a fecho: 90x92,5mm A E la escuadra con tornillo de Cajon gris.
Cajén 92 a pared: 93x99mm ° ® fijacion movil. RAL 9006

INCREMENTO GUIAS ALUMINIO LATERAL Ref: 137.AL
Ato | 1,00 | 120 | 140 | 1,60 | 1,80 | 200 | 220 | 240 | 2,60 | 280 | 3,00 | 320 | 340 | 360 | 380 | 4,00

INCREMENTO GUIAS ALUMINIO FRONTAL Ref: 137.AF
Ao | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400
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l Motorizacion A-OK coRRTAL

>

Bienvenidos
a su nuevo hogar

Gestion y control
de motorizacion

Control remoto

por app

T

Alexa, jsube la persiana
del salon!
Ok Google, jbaja la
cortina del dormitorio!
Control remoto
por Vloé I-"_H__l!_B Allone Pro”

R —
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Motorizacion A-OK CoORRTAL

MOTOR TUBULAR

De fdcil instalacion sin necesidad de obra ni conexiones eléctricas. Disponemos
de motores alimentados por cargador a corriente /o panel solar accionados
via-radio con caracteristicas especiales como motores con carrera silenciosa o
accionamiento por varilla.
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Motorizacion A-OK sin cableado eléctrico SOPRTAL

A

WOTGE  MOTOR
[y TE 2 BATERIA

_."____1

1 L _m b
Caracteristicas

- 25 mm. didmetro - Motor de dimensiones reducidas (296mm.) ﬁ G

- Final de carrera electrénico. - Compatible con Smart Home app A-OK: |

- Carrera silenciosa por debajo de 40 db. ~ Controla tu hogar desde cualquier parte . amaznn alexa
- Bateria externa (8pcs. 8AA) del mundo.

AM25

EoToa MOTOR
BLINCHMES BATERIA

. E——

3
(aracteristicas

- 25 mm. didmetro - Carrera silenciosa por debajo de 40db.
- Conexiones inalambricas - Inferruptor de limite de precision

- Accionamiento por varilla - Carga mediante entrada Micro USB
- Final de carrera electronico

AM25

{|bes
-
B

MOTOR

L i
ESENE  SE Skl gATERIA

e | b —
Caracteristicas
- 25 mm. didmetro - Inferruptor de limite de precision - Compatible con Smart Home ﬁ O
- Final de carrera electronico -Fuentes de Energia: app A-OK: Controla tu hogar desde |
- Carrera silenciosa por debajo de 40db. ~ Cargador de bateria de 7.4V/PanelSolar  cualquier parte del mundo - amaznn algea
- Disefio Gnico que reduce ruido por

ibroi By
vibracion LH ; / —}

29
& _ ]
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Motorizacion A-OK con cableado eléctrico SOPRTAL

(aracteristicas
- 35 mm. didmetro - Inferruptor de limite de precision.
- Final de carrera mecénico . - Limite maximo de 45 vueltas

- Carrera silenciosa por debajo de 40 db.
- Disefio Gnico que reduce ruido por
vibracidn.

AM35 ‘

Ea

(aracteristicas

- 35 mm. diometro - Compatible con Smart Home A-OK para~ sensibilidad (-110 dbm). ﬁ G

- Final de carrera electronico. Android y 10S - Compatible con Smart Home app A-OK: |

- Radio receptor incorporado - Posicion de freno de auto correccion Controla tu hogar desde cualquier parte amann s
- Posiciones maltiples programables (2 - Limites de alta precision del mundo

finales de carrera y 4 paradas intermedias) - Médulo receptor superheferodino de alta

AMA4S

Caracteristicas

- 45 mm. didmetro - Inferruptor de limite de precision

- Disefio silencioso, sonido por debajode - Limite maximo de 55 vueltas

los 45db - Estructura de freno patentada en ambos
- Final de carrera mecdnico. lados

- Motor rapido (30RPM)
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Motorizacion A-OK con cableado eléotrico SORRTAL

(aracteristicas

- 45 mm. didmetro

- Final de carrera electrdnico.
- Radio receptor incorporado.
- Motor rdpido incorporado

- (ompatible con fodos los automatismos A-OK

AMA4S5

| =

™
e

- Posiciones mltiples programables

- Mddulo receptor superheterodino de alta
sensibilidad (-110 dbm)

- Superficie resistente a la humedad

- Estructura de freno de auto patentada en

ambos Iudos ﬁ O

- Compatible con Smart Home app A-OK: amazon ale
Controla tu hogar desde cualquier parte
del mundo

s R

(aracteristicas

- 45 mm. didmetro
- Final de carrera mecanico.

- Carrera silenciosa por debajo de 35db.

- Disefio Gnico que reduce ruido por
vibracién.
- Inferruptor de limite de precision

AMA4S

245

- Limite maximo de 55 vueltas.

- Médulo receptor superheterodino de alta
sensibilidad (-110 dbm)

- Superficie resistente a la humedad

- Estructura de freno de auto patentada en
ambos lados

(aracteristicas

- 45 mm. didmetro

- Final de carrera eléctronico.

- Radio receptor incorporado

- (anera silendosa por debajo deos 35dB.

- Compatible con Controles Inteligentes. - Compatible con Smart Home app A-OK: "ﬁ G
- Posiciones maltiples probramables. Controla tu hogar desde cualquier parte
- Médulo receptor superheterodino de alta  del mundo amazon alexa

sensibilidad (-110 dBm).

31




Automatismos - Emisores A-OK

Emisor de diseio simple y larga distancia de sefial.
Compatible con todos los sistemas de control A-OK

\

Emisor con disefio minimalista y soporte magnéfico.
Con bateria de litio inera y carga USB. La carga total de bateria

tiene una autonomia de 2 a 3 afios.
Tiene un radio de accion de mds de 120 metros.

Compatible con el radio receptor A-OK y todos los motores via radio
A-OK para ofrecer todo tipo de soluciones, dando mayor calidad de

vida al usuario final.

S5
®
CORARTAHAL

Emisor de aspecto moderno, elegante y disefio ergondmico.
Tiene un radio de accion de mds de 120 metros.
Compatible con el radio receptor A-OK y todos los motores via radio
A-OK para ofrecer todo tipo de soluciones, dando mayor calidad de
vida al usvario final.

Lo gama de emisores A-OK “Mini USB”, muestran una exquisita —~
apariencia, con un tamaio reducido.

Con bateria de lifio en el interior, recargable por USB, resolviendo
problemas de escasez de bateria.

La carga tofal de bateria tiene una autonomia de 2 a 3 afios.
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Automatismos - Emisores A-OK

—
=
Sensor de luz con panel solary ventosa para facil instalacion en aistal. Emisor de aspecto moderno, elegante y disefio ergonomico.
Motorizacion automatizada dependiendo de los parametros de luz Tiene un radio de accion de mds de 120 metros.
establecidos (Lomenes). Compatible con el radio receptor A-OK y todos los motores via radio
Posibilidad de habilitar 2 perfiles con diferentes pardmetros A-OK para ofrecer todo tipo de soluciones, dando mayor calidad de
(verano/invierno). Con bateria de litio infema y carga USB adicional. vida al usuario final.
Compatible con todos los motores via radio A-OK Emisor extraible imantado.
| i
:_i & auRT e
% o -

Ll

Emisor fdctil inteligente con temporizador, que permite
establecer hasta 4 escenarios distintos para la apertura y cierre
de hasta 16 grupos de motores.

Hub inteligente para controlar nuestra vivienda desde cualquier
parte del mundo mediante nuestra APP para Smartphone o tablet.
Control de motores RF de A-OK 433,92 Mhz. Control remoto de
varios dispositivos como TV, A/C, ventilador, etc. Compatible con
asistentes de Amazon Alexa y Google home

(= Q

e s
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l Solarmini coRrTAL
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Solarmini

Solarmini es un estor enrollable especialmente disefiado para instalarlo directamente en puertas y ventanas abatibles sin persiana
exterior, permitiendo la apertura de las mismas.

Su pequeio cajon esconde el tejido cuando la cortina estd recogida, y sus perfiles guiados evitan que el tejido oscile o se salga.
Solarmini queda totalmente integrado en la ventana y es muy fdcil de instalar.

237260000 o 237201005
237265000 ~E 3
237200018 iy
237740000 . — ) L 2.308040
237260000 e\ T T
237001005 ° . e \ ;

.- __‘_,r' -r'-"':.'- g

r -y P .-\.-r"d'-l‘ =
b -"".l:""nl.(__ o 2 __.:_:‘_'_'_,__.ad'

'\.I .l.“] \.II ) A5 __.-:._‘_'_'_,__.-F i

2 & L= 237226005
= {_.__,_,_;-'-" g

2.308060
T 37242005 237203005

237219005
!
-
i
237244005
e 237250005 L —
B = .
f [ ﬂ-‘l":’-ﬁ'r' —— 2.37211005
e a
s | 237110005
23740005 237216000 237212005

COMO MEDIR: - Si el junquillo de la ventana es dngulo recto (90°): Tomamos la medida del cristal.
- Si-el junquillo de la ventana es canto redondeado: Tomamos la medida del cristal + Tem.
INSTALACION: El junguillo debe tener minimo 1cm de profundidad.
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Impresion digital coARTAL

i
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Impresion digital
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Impresion digital coARTAL

=Ty
——
T
¥
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=
2
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|
o
£

Personalice ~ sus =menrollablesm=0
pafios de panelijaponés con. sus
imagenesfavoritas; susfotosimds
emotivasio.el logotipo'de su em-
presa.

Todorun mundorde- posibilidades
e

. s osuolﬁonﬁe“

s (Uéntenos sU idea y nosotros la

1} a0
plasmaremos,en nuestros tejidos.
'l.-'ﬁ‘

T
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Enrollables con impresion digital

COMO CALCULAR EL PRECIO DE
LA IMPRESION DE SU ENROLLABLE: TEJIDOS RECOMENDADOS PARA
IMPRESION DIGITAL:

La impresion se cobra en funcion de los metros cuadrados que ocupe Gredos / Loneta (traslicido)
la corfina, independientemente de la imagen que se quiera imprimir.

La medida minima facturable es de Tm? de impresion.

Coartal recomienda mermet sunscreen
para la impresion digital.
Helios 1.0 FV (1% apertura)
Helios 5.0 FV (5% apertura)

"2 MERMET

Ej: Enrollable de medidas terminado 138x196cm, con impresion digital.

A parte del precio de impresion se sumard el precio del mecanismo + tejido, es
decir el precio habitual del enrollable si no fuera impreso.

IMPORTANTE: Indicar en su pedido tipo de
instalacion, mando, caida y desde donde se
ve la impresion.
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DG01050

DGO01051

DG01077

DGO01015

DGO01018

DGO01016

DG01017

DG01024

DG01025

DGO01026

43

DG01027

Impresion digital




DG01028

DG01029

DGO01013

DGO01014

DG01012

DG01030

DGO01031

DG01032

DG01033

DG01034

DG01035

44

DG01036

—i




DG01037

DGO01039

DG01004

DGO01041

DG01042
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Descuentos por familia. (oja para el cliente)

XX
S

COARTAL

Nombre cliente:

Condicion
Pag. de venta:
8 | Componentes comunes

15 | Componentes enrollable

16 | Enrollable grupo A

17 | Enrollable grupo B

18 | Enrollable grupo C

19 | Enrollable grupo D

20 | Enrollable grupo E

21 | Enrollable grupo F

22 | Enrollable grupo G

23 | Cajon 77mm. / cajon 92mm.

25 | Cambio tejido

27 | Motorizacion A-OK

32 | Automatismos emisores

36 | Solarmini

38 | Impresion digital
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