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Persianas graduables Toldos

Manivelas articuladas

Técnica de conexión

Tapas de replegamiento

Toldos para fachadas

Mallorquinas

Persianas enrollables

Todas las guías técnicas para descargar

https://www.griesser.es/downloads/2110/es/pdf
https://www.griesser.es/downloads/2116/es/pdf
https://www.griesser.es/downloads/2112/es/pdf
https://www.griesser.es/downloads/2113/es/pdf
https://www.griesser.es/downloads/2111/es/pdf
https://www.griesser.es/downloads/2114/es/pdf
https://www.griesser.es/downloads/1852/es/pdf
https://www.griesser.es/downloads/2115/es/pdf
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1.1   160 500 200
4000 
4000 
4000

1.3   165 500 200
4000 
4000 
4000

1.4 – – 160 400 200 40001

1.5   50 200 200
4000 
3900 
3800

1.6   160 500 200
4000 
4000 
4000

1.7   160 500 200
4000 
4000 
4000

60 300 50
4000 
3700 
3400

2.1 – – 50 400 100 4000

3.1   160 500 100
4000 
3650 
3300

60 300 50
4000 
3700 
3400

4.1   160 500 100
4000 
3650 
3300

60 300 50
4000 
3700 
3400

5.1   160 500 200
4000 
3700 
3400

5.2   160 500 100
4000 
3700 
3400

5.3  – 100 400 100
4000 
3780 
3560

5.4  – 100 400 100
4000 
3780 
3560

Informaciones generales

Dimensiones máximas

HF Altura chapa frontal
LF Largo chapa frontal
BU Ancho parte inferior
LU Largo parte inferior

LF1G | LU1G con inglete izquierdo o derecho
LF2G | LU2G con inglete izquierdo y derecho

1 Solo instalacíon intradós, sin estribos. Recomendado para ancho máx. 2500.

Tipo Compatible 
con

Compatible 
con

HF 
mín.

HF 
máx.

LF 
mín.

LF 
máx.

BU 
mín.

BU 
máx.

LU 
mín.

LU 
máx.

inglete unión angular LF1G 

LF2G

LU1G

LU2G
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6.1   160 500 200
4000 
4000 
4000

60 300 50
4000 
3700 
3400

6.2   160 500 200
4000 
4000 
4000

60 300 50
4000 
3700 
3400

7.1  – 60 300 50
4000 
3700 
3400

7.2  – 17 140 50
4000 
3940 
3880

7.3 – – 17 140 50
1500 
1450 
1400

8.1   160 500 100
4000 
3650 
3300

8.2   160 500 100
4000 
3650 
3300

8.3  – 160 500 100
4000 
3650 
3300

9.1  – 200 500 200
4000 
3836 
3672

9.2  – 100 500 100
4000 
3550 
3100

9.3 160 500 200 4000

9.4  – 200 400 100
4000 
3836 
3672

Informaciones generales

	Dimensiones máximas

HF Altura chapa frontal
LF Largo chapa frontal
BU Ancho parte inferior
LU Largo parte inferior

LF1G | LU1G con inglete izquierdo o derecho
LF2G | LU2G con inglete izquierdo y derecho

Tipo Compatible 
con

Compatible 
con

HF 
mín.

HF 
máx.

LF 
mín.

LF 
máx.

BU 
mín.

BU 
máx.

LU 
mín.

LU 
máx.

inglete unión angular LF1G 

LF2G

LU1G

LU2G
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S
2.01

3.02

D
1.51

2.02

Informaciones generales

Espesores de chapa

Reserva para chapa de cierre

Estribo completo

1 Estándar (dentro de las dimensiones máximas)
2 Fuera de las dimensiones máximas

HF Altura chapa frontal
LF Largo chapa frontal

Doblamiento chapas frontales en forma de U
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Informaciones generales

Ingletes (principio)

internosexteriores

LF

internos

LF

LF 45°

45
° 68°

68°

LF

internos

LF

LF45°

45° 68
°

68°

LF Largo chapa frontal

Esquina convexa vista desde dentro
por ej. tipo 8.2

Esquina reentrante vista desde dentro
por ej. tipo 8.2
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Tipos de tapas de replegamiento

Dintel abierto 12
Fachada 16

Tipos de tapas de replegamiento
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H
F

LS
P

G

15 15 50

G

H
F

H
F

G

C

15

Tipos de tapas de replegamiento

1.4 Cubierta recta, sin estribo

1.3 Cubierta recta

Dintel abierto

1.5 Prolongación de dintel, sin estribo

1.1 Cubierta recta

Uniones angulares sin
Chapa de cierre suelta
Sujeción lateral

Uniones angulares posible
Chapa de cierre suelta
Estribo, sujeción hacia arriba o hacia atrás

Uniones angulares posible
Chapa de cierre suelta
Sujeción hacia arriba

Uniones angulares posible
Chapa de cierre suelta
Estribo, sujeción hacia arriba o hacia atrás

D
R

es
al

te
 d

el
 d

in
te

l

G

H
F

p

C

LS
P LSP

LS
P

Paquete de persianas colocado más bajo
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H
F

BU

G
15 15 50

LS
P

Tipos de tapas de replegamiento

1.7 Cubierta recta

1.6 Cubierta recta 2.1 Cubierta saliente, sin estribo

Uniones angulares sin
Chapa de cierre fija
Sujeción hacia arriba

Uniones angulares posible
Chapa de cierre suelta
Estribo, sujeción hacia arriba o hacia atrás

Uniones angulares posible
Chapa de cierre suelta
Parte inferior desmontable
Estribo, sujeción hacia arriba o hacia atrás

H
F

G

LS
P D

Resalte del dintel 15 15 50

D
H

F
ha

st
a 

la
 p

ar
te

 re
ct

a

10
60

10
G

15

C

BU Ancho parte inferior
C Profundidad chapa frontal
G Profundidad chapa de cierre
HF Altura chapa frontal
LSP Abertura de luz = 5

	Dintel abierto

Estribo prolongado hacia arriba
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C
G

H
F

LS
P 15 15 50

C
G

H
F

LS
P 15 15 50

1

Tipos de tapas de replegamiento

5.2 Cubierta recta con parte inferior fija

5.1 Cubierta recta

5.4 Cubierta por arriba y por abajo a 45°

5.3 Cubierta por abajo a 45°

Uniones angulares posible
Chapa de cierre fija
Parte inferior fija
Estribo, sujeción hacia arriba o hacia atrás

Uniones angulares sin
Chapa de cierre fija
Parte inferior fija
Sujeción hacia arriba*

Uniones angulares sin
Chapa de cierre fija
Parte inferior fija
Sujeción hacia arriba o hacia atrás

Uniones angulares posible
Chapa de cierre fija
Parte inferior fija, totalmente cerrada
Estribo, sujeción hacia arriba o hacia atrás

* con el soporte del cajón

35
H

F
35

C

E

Lo
ng

itu
d 

de
l s

op
or

te
 d

el
 c

aj
ón

50

G

1

35
35

H
F

35
C

50

G

E
Lo

ng
itu

d 
de

l s
op

or
te

 d
el

 c
aj

ón

1

	Dintel abierto
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BU

H
F

LS
P 15 15 50

G

BU

H
F

LS
P 15 15 50

G

BU

BU

D

10

2

1

Tipos de tapas de replegamiento

7.1 Parte inferior desde 60 mm

6.2 Cubierta recta

6.1 Cubierta recta

7.2 Parte inferior hasta 140 mm, sin estribo

Uniones angulares sin

Estribo, sujeción hacia atrás

Uniones angulares sin

Estribo, sujeción hacia atrás

Uniones angulares posible
Chapa de cierre suelta
Parte inferior desmontable
Estribo, sujeción hacia arriba o hacia atrás

Uniones angulares posible
Chapa de cierre suelta
Parte inferior desmontable
Estribo, sujeción hacia arriba o hacia atrás

	Dintel abierto
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17 17
C

H
F

BU

Tipos de tapas de replegamiento

7.3 Parte inferior para enganchar, sin estribo 9.2 Cubierta bajo dintel

9.3 Cubierta interior y exterior debajo del dintel

Uniones angulares sin
Chapa de cierre fija

Estribo, sujeción hacia arriba o hacia atrás

Uniones angulares sin

Uniones angulares sin
Chapa de cierre suelta

Estribo, sujeción hacia arriba

H
F

G

2x Estribo 1.1

LS
P

BU Ancho parte inferior
C Profundidad chapa frontal
G Profundidad chapa de cierre
HF Altura chapa frontal
LSP Abertura de luz = 5

Fachada
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BU

G
90

°/9
5°

C

H
F

2

  

G

90
°/9

5°

C

H
F

Tipos de tapas de replegamiento

3.1 Cubierta de colgadizo

4.1 Cubierta de colgadizo

8.1 Cubierta de colgadizo

8.2 Cubierta de colgadizo bajo vierteaguas

Uniones angulares posible
Chapa de cierre fija
Parte inferior desmontable
Estribo, sujeción hacia atrás

Uniones angulares posible
Chapa de cierre fija

Estribo, sujeción hacia atrás

Uniones angulares posible
Chapa de cierre fija
Estribo, sujeción hacia atrás

Uniones angulares posible
Chapa de cierre fija
Parte inferior desmontable
Estribo, sujeción hacia atrás

Opción con 90° (profundidad C) Opción con 90° (profundidad C)

Opción con 90° (profundidad C)
Opción con 90° (profundidad C)
Opción con pliegue hacia abajo (medida D)

  

BU

G

90
°/9

5°

C

H
F

E D
A

ltu
ra

 d
e 

la
 s

ol
ap

a

1

  

G

90
°/9

5°

C

H
F

E D
A

ltu
ra

 d
e 

la
 s

ol
ap

a

	Fachada
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G

R50

G
90

°/9
5°

C

H
F

30

Tipos de tapas de replegamiento

9.4 Cubierta fijada a la fachada, redonda

8.3 Cubierta de colgadizo 9.1 Cubierta fijada a la fachada

Uniones angulares sin
Chapa de cierre fija
Estribo, sujeción hacia atrás

Uniones angulares sin
Chapa de cierre suelta
Estribo, sujeción hacia atrás

Uniones angulares sin
Chapa de cierre fija
Estribo, sujeción hacia atrás

Distancia a la fachada: mín. 20
Codo en Z (medida C): 20 ... 50

Distancia a la fachada: mín. 20
Codo en Z (medida C): 20 ... 50

17 17
D

Profundidad de la chapa frontal
C

H
F

25

P
er

fil
 e

n 
Z 

de
 c

ha
pa

17 17
D

Profundidad de la chapa frontal
C

H
F

R80.5 m
ín

. 8
0

P
er

fil
 e

n 
Z 

de
 c

ha
pa

BU Ancho parte inferior
C Profundidad chapa frontal
G Profundidad chapa de cierre
HF Altura chapa frontal
LSP Abertura de luz = 5

	Fachada
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Tipos de tapas de replegamiento



20 V1.1.0 | 20200519



21V1.1.0 | 20200519

ÍndiceÍndice



22 V1.1.0 | 20200519

Índice

D
Dimensiones máximas 6
Dintel abierto 12

E
Espesores de chapa 8
Estribo completo 8

I
Ingletes (principio) 9

T
Tipos de tapas de replegamiento
Dintel abierto
1.1 Cubierta recta 12
1.3 Cubierta recta 12
1.4 Cubierta recta, sin estribo 12
1.5 Prolongación de dintel, sin estribo 12
1.6 Cubierta recta 13
1.7 Cubierta recta 13
2.1 Cubierta saliente, sin estribo 13
5.1 Cubierta recta 14
5.2 Cubierta recta 14
5.3 Cubierta por abajo a 45° 14
5.4 Cubierta por arriba y por abajo a 45° 14
6.1 Cubierta recta 15
6.2 Cubierta recta 15
7.1 Parte inferior desde 60 mm 15
7.2 Parte inferior hasta 140 mm, sin estribo 15

Fachada 
3.1 Cubierta de colgadizo 17
4.1 Cubierta de colgadizo 17
7.3 Parte inferior para enganchar, sin estribo 16
8.1 Cubierta de colgadizo 17
8.2 Cubierta de colgadizo bajo vierteaguas 17
8.3 Cubierta de colgadizo 18
9.1 Cubierta fijada a la fachada 18
9.2 Cubierta bajo dintel 16
9.3 Cubierta interior y exterior debajo del dintel 16
9.4 Cubierta fijada a la fachada, redonda 18



23V1.1.0 | 20200519

Índice



24 V1.1.0 | 20200519

Guía técnica  Tapas de replegamiento  2020



25V1.1.0 | 20200519

Guía técnica  Tapas de replegamiento  2020



26 V1.1.0 | 20200519

Guía técnica  Tapas de replegamiento  2020





www.griessergroup.com

R
es

er
va

do
 e

l d
er

ec
ho

 a
 in

tr
od

uc
ir 

m
od

ifi
ca

ci
on

es
 té

cn
ic

as
   

 V
1

.1
.0

 |
 2

0
2

0
0

5
1

9
 / 0

0
0


	Tapas de replegamiento
	Informaciones generales
	Dimensiones máximas
	Espesores de chapa
	Estribo completo
	Ingletes (principio)

	Tipos de tapas de replegamiento
	Dintel abierto
	Fachada

	Índice


